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2.10MANUFATTI SERVIZI
OPERE EDILI E IMPIANTI

2.0 ELABORATI GRAFICI

VARIE

Pianta stato di fatto 
R 1:100

Pianta stato  futuro 
R 1:100

rimozione  
massetto sp. 5 cm

tramezzo esistente 
da demolire

tubazione in 
PVC øe 110 mm

aa

massetto sp. 5 cm da  
rimuovere

tramezzo da  
rimuovere

Particolare sezione a‐a stato di fatto 
R 1:100

aa

Particolare sezione a‐a stato futuro 
R 1:25

griglia elettrosaldata  
ø 8 mm ‐ maglia 10x10 cm

basamento n cls 
sp. = 30 cm da realizzare

4,
1m

basamento in cls h = 30 cm 
per posizionamento 

macchinari e passaggio 
tubi di scarico

1,6m

4,9m

3,7m

2,
15
m

0,7m

1,
95
m

4,
1m

3,4m3,5m realizzazione di  apertura 
per passaggio coclea

0,
4m

2,
75
m

0,3m

1,
05
m

realizzazione di  apertura 
per passaggio coclea

45
cm

65
cm

LE OPERE EDILI PER L'ISTALLAZIONE DELLE 
MACCHINE SONO STATE PROGETTATE CON 
RIFERIMENTO A  MACCHINARII DI UNA 

DETERMINATA MARCA.  SE VENGONO ISTALLATI 
MACCHINARI DI ALTRA DITTA BISOGNA 

ADEGUARE  LE OPERE EDILI 

30
cm

MANUFATTO SERVIZI OPERE EDILI

Nord

LEGENDA IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI 

13
a

al pozzetto raccolta 
chiarificato

Tubazione di scarico in PVC 
pesante ø 110 mm

Tubazione di scarico in PVC 
pesante ø 110 mm

5000

dall'ispessitore 
fanghi

all'ispessitore 
fanghi

a

MANDATA

=
=

MANDATA

=
=

alla vasca 
di ossidazione

gruppo di areazione completo costituito da 
n. 2 soffianti - collettorre e accessori 

quadro
generale

tubazione acqua
in PE-AD PN 16 ø 40

tubazione aria
esistente

LOCALI  WC E SPOGLIATOI - INTERVENTI DI RIPRISTINO DA ESEGUIRE

- sostituzione rubinetterie WC e doccia

- verifica funzionalità impianti di scarico e individuazione del punto
di  scarico mediante utilizzo dii acqua con additivo colorante

- individuazione punto di alimentazione idrica e suo collegamento 
all'impianto di sollevamento da vasca di accumulo idrico.

- verifica tenuta impianto idrico 

QG

QDISQAER

quadro 
aerazione

LEGENDA IMPIANTI ELETTRICI

INTERRUTTORE UNIPOLARE IP 55 (rif. E.P.U. 14.1.4.1 + 14.1.7)

PRESA BIPASSO IP 55  (rif. E.P.U. 14.1.11.2 + 14.1.7)

PLAFONIERA 2 X 36 W (rif. E.P.U. 14.1.2.1 + 14.5.2.5)

PROIETTORE CON LAMPADA JM- TS 150 W   (rif. E.P.U. 14.1.2.1 + 14.5.10.3)

PLAFONIERA DI MERGENZA IP 55   (rif. E.P.U. 14.1.2.1 + 14.5.9.2)

elettronica
dei misuratori

di portata

allaccio ENEL

dalla vasca 
idrica

cavidotti impianti
elettrici (vedasi

planimetria im. elettrici)

autoclave

MANUFATTO SERVIZI IMPIANTI


