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LEGENDA IMPIANTI

tubazione fanghi esistente da manutenzionare

tubazione schiume esistente da manutenzionare

saracinesca da istallare

pompa di sollevamento fanghi da istallare 

pozzetto di 
disinfezione

pozzetto  fanghi 
esistente

pozzetto  schiume 
esistente

a

a

b

b

Tubazioni aria esistenti da ripristinare: l'anello esterno 
andrà sabbiato e verniciato; le tubazioni di diramazione 

andranno verificate e sostituite le parti in cattivo 
stato di conservazione.  

ponte raschiante da istallare. 
In particolare, dovra' essere  

istallato un nuovo ponte raschiante completo con 
eccezione soltanto del profilo Thomson e della lama 

paraschiume (vanno mantenute quelle esistenti). 
dovra' essere mantenuta pure la passerella 

esistente che andra' manutenzionata. 

Sezione a-a

tubazione fanghi esitente 
in acciaio ø 150  

da manutenzionare

Sezione b-b

tubazione reflui esistente 
in acciaiao ø 150  

da manutenzionare

tubazione reflui  
in polietilene PN 10 ø 200  

da realizzare 
(Rif. E.P. 13.3.17.10)

c

c

tubazione reflui esistente 
in acciaiao ø 150  

da manutenzionare

dai trattamenti  
primari

al pozzetto raccolta 
campioni di scarico

al pozzetto raccolta 
campioni di scarico

tubazione reflui  da realizzare

tubazione fanghi da realizzare

tubazione schiume da realizzare

tubazione fanghi 
in polietilene ø 160  

da realizzare 
(Rif. E.P. 13.3.17.8) 

tubazione fanghi esitente 
in acciaio ø 150  

da manutenzionare

Sezione c-c

pompa schiume da istallare 

al corpo idrico 
ricettore

all'ispessitore 
fanghi

tubazione reflui esistente da manutenzionare

Nuovi diffusori aria da istallare 


